





PLC CPU Modiilleri
Dijital (On/Off) giris baglantilan

Dijital Girigler:

CPU uzerindeki On/Off girislerdir. Giris tipi PNP veya NPN olabilir. Sadece 496R/
T serilerinde giris tipi PNP'dir. Modeline gére sayma hizi maksimum 20 kHz, 50
kHz veya 200 kHz dir. Kisa pulse girislerine (0.15 ms genlik) duyarlidir. GMT Soft/
GMT Suite editériinde filtreler kismindan duyarilik derecesi ayarlanabilir. Ortak
ug (Gnd), CPU sasesinden ayn olup optokupler ile izole edilmistir.
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PLC CPU Modiilleri
Analog giris/cikis baglantilary

Analog giris/cikis baglantisi

PLC CPU'su uzerindeki oransal giris ve ¢ikislardir. Girig tipleri 0-10 V DC ve 0-20
mA DC dir. Cikis tipi ise 0-20 mA DC dir. istenirse 500 ohm'luk direng
kullanilarak 0-10 V DC ye dénusturtlebilir.

Analog giris degeri PLC igerisinde SI[1]
adresinden lineer olarak 0

arasinda okunur. Yineleme hizi PLC
ladder tarama hiz ile aynidir. Tipi SB
[12] registeri agilis degerine 0 veya 1 .
yazilmasi ile segilir. | Smniovee

Analog ¢ikis degeri PLC igerisinde SI[0]
adresine yazilir. Lineerolarak 0 .. 16383
degerine karsilik gelen slnyall Gretir.
Yineleme hizi PLC ladder tarama hiz
ile aynidir.

0-20mA analog ¢ikis sinyalinin 0-10VDC’ye gevrilmesi

Cihaz
0-10vDC

I

Direng
(5000hm)

mSadece 296 ve Uzerindeki serilerde
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PLC CPU Modiilleri
Haberlesme portlar:

Ethernet portu

CPU uizerinde bulunan ethemet portunun kullanim amaglari,

* Programlama: GMT Soft/GMT Suite editér programindan program yikleme ve
degererin izlendigi/degistirildigi link kurma portu olarak kullani labilir,

* MODBUS TCP Slave modunda SCADA veya akilli cihazlara baglanabilir @,

* WM teknolojimiz ile intemet Uzerinden PLC ye program yuklenebilir ve

izlenebilir @),

* PLC kullanildigi sistemde otomasyonun yani sira tretim adedi, alarm vb.
cesitli durumlan istenilen saatlerde e-mail atabilir .

Ethemet portu standart CAT5 kablosu ile PLCYi direk PC'ye veya network agina

baglar.

COM1/RS232 baglantis

RJ11 baglanti jaki kullanihr. Bu jak
uzerinden seri port baglantisi
saglanarak kullanici tarafindan
tanimlanabilen herhangi ASCII protokol
RTU
protokolti  destegi ile kullanilabilir.
Yandaki sekil RJ11-6p baglanti jakinin
pin agilimi. Sekildeki gdsterim jakin

veya hazir bulunan MODBUS

alttan goérinusudar.

COM2/RS485 baglantisi

Konnektsrii baglanti ile RS485 Network ——

baglantisi  kurmak mumkinddr.

Diger e x

PLC veya uglncu parti cihazlar ile |}
MODBUS RTU protokolii tizerinden 255 e + |
adet cihaz ile haberegebilmesi e + \|

saglanir.
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PLC CPU Modiilleri
Hizh puls gikiglar)

PLC GLC-196, GLC-296 ve GLC-396 serileri direk baglanmali, GLC - 496
serisinde hizi puls i:luglanna 390 ohm direngler (minimum 3W) takilarak
Jo 1dir. Y6n gikislan igin direng bag sina gerek yoktur,

PLC GLC-196, GLC-296 ve GLC-396 Serileri
igin Hizli Puls Cilag Baglantilan

(24vDC)

PLC GLC-496 Serisi Hizh Puls Gikig

Baglantilan
Servo SOroch
3900hm)
Dirang
[3900hm
Divanc:
s000hm
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